ОБОСНОВАНИЕ

создания искусственного земельного участка в рамках проекта:
«Развитие объектов инфраструктуры морского порта Кавказ. Северо-Восточный грузовой район порта Кавказ. Комплекс накатных грузов».

Сведения о местоположении и планируемых границах  искусственного земельного участка.
Местоположение: Россия, Краснодарский край, Темрюкский район,   морской порт Кавказ.                     
Создание искусственного земельного участка планируется  на части водного объекта: Керченский пролив  Азовского моря», в морском порту Кавказ.

Искусственный земельный участок планируется перевести в земли  промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения
Планируемые границы искусственного земельного участка.

Географические координаты характерных точек границ в WGS-84: 
 №

Север
                    

Восток

1
45°21'00.84013"

36°40'30.18477"

2
45°21'02.90647"

36°40'36.95333"

3
45°21'03.71991"

36°40'39.70896"

4
45°21'03.26200"

36°40'44.28640"

5
45°21'03.12228"

36°40'45.69584"

6
45°21'01.90731"

36°40'51.46897"

7
45°21'01.74228"

36°40'51.74012"

8
45°20'58.53748"

36°40'53.85419"

9
45°20'52.60401"

36°40'57.76942"

10
45°20'50.22459"

36°40'59.34671"

11
45°20'48.98368"

36°41'00.14868"

12
45°20'48.37928"

36°41'00.46569"

13
45°20'46.89715"

36°41'01.44772"

14
45°20'43.28397"

36°40'50.48420"

15
45°20'40.00372"

36°40'40.53362"

16
45°20'45.89552"

36°40'36.92640"

17
45°20'46.19908"

36°40'37.09995"

18
45°20'46.63992"

36°40'38.54325"

19
45°20'46.94638"

36°40'38.71536"
Основные характеристики искусственного земельного участка:

Площадь – 30 га;

Абсолютная отметка над  уровнем моря   -  2 м БС.
Планируемое использование земельного участка.

Планируемое целевое назначение:
 строительство  и эксплуатация комплекса для приема и обработки судов с системой горизонтальной накатки и выкатки грузов на автомобильном шасси (Ро-Ро терминала) и создание к нему подходного канала в Керченском проливе.
Виды разрешенного использования:  
Берегоукрепление вертикального типа;
Берегоукрепление откосного типа;
Грузовые причалы;
Причал портофлота №10;
Северный мол;
Западный мол;

Прожекторные мачты
Морской водозабор совмещенный с насосной  станцией и электрощитовой
Здание кинологической службы;
Площадка ТБО;
Гараж погрузчиков
Комплексное административно-служебное здание со столовой и здравпунктом;
Санитарно-карантинный пункт
Служебно-бытовое здание
КПП №2
Бокс углубленного досмотра автотранспорта
Бокс углубленного досмотра грузов;
Площадка стоянки техники
Здание досмотра автотранспорта с КПП 1;
Дезбарьер;
Платформенные весы
Автомобильный фронт для самоходной и несамоходной техники
Площадка не пропущенного автотранспорта на въезд в РФ
Накопительная площадка импортной техники
Накопительная площадка экспортной техники
Накопительная площадка
Площадка долговременного хранения грузов
Площадка мобильного ИДК
Резервная площадь на полное  развитие комплекса накатных грузов
Площадка хранения импортной несамоходной техники
Площадка задержанного транспорта на выезд из РФ
Площадка хранения импортной самоходной техники
Площадка хранения  экспортной самоходной техники
Площадка хранения самоходной техники
КПП №3
Площадка для размещения судовой рампы№12;
Причал №12
Площадка для размещения судовой рампы №11
Причал №11.

Планируемые сроки начала и окончания работ по созданию искусственного земельного участка:

Планируемый срок  начала работ по созданию искусственного земельного участка –  январь 2015г.

Планируемый срок окончания работ по созданию искусственного земельного участка –  декабрь  2016г.

Планируемый срок начала использования искусственного земельного участка: январь 2017г.

Сведения о технологиях и  технических средствах, планируемых  к использованию при создании земельного участка.

Создание искусственного земельного участка планируется выполнить из грунтов, подлежащих выемке при дноуглублении. Для намыва территории до отметки +2,0 м понадобится 1,5 млн. куб. м мелкозернистых песков, потребуется средний рефулерный землесос IHC Beaver  Beaver 800 NG с фрезерным рыхлителем с внутренним диаметром трубы 0,6 м.
Оценка воздействия на окружающую среду.
Все источники негативного воздействия - наземные, по типам могут быть отнесены к точечным и площадным, по составу источники  окажут химическое и шумовое воздействие.
В атмосферный воздух загрязняющие вещества поступают  в твердом и газообразном состоянии. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха:

-двигатели судов во время швартовных операций и стоянки у причалов;

-двигатели грузового транспорта  Ро - ро  при движении на территории и стоянке на накопительных площадках;

-двигатели  перегрузочного оборудования, двигатели грузового  транспорта;

-заправка топливом перегрузочной техники;

-котельная;

-очистные сооружения бытового стока;

-очистные сооружения дождевого стока.
Согласно ГОСТ 12.1007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие  требования безопасности» по степени воздействия на организм человека вредные вещества относятся к 1-4 классам опасности. Прогнозируемые уровни загрязнения воздушного бассейна, создаваемые выбросами источников проектируемого объекта в расчетных точках на жилой зоне, не превысят санитарно-гигиенические нормативы качества  атмосферного воздуха.

В соответствии с законодательством РФ в области охраны окружающей среды («Порядок определения  платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» утвержденный постановлением Правительства РФ №632 от 28.08.1992г.) за выброс в атмосферу загрязняющих веществ  предусмотрено  внесение платы в размере 579,06 руб.  в  год.
Запланированные мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

-использование электрических причальных контейнерных перегружателей типа STS, электрических козловых контейнерных кранов RMG на рельсовом ходу;

-использование оборудования и автотранспорта европейского производства с дизельными двигателями, содержание вредных веществ в выхлопных газах которых ограничивается требованиями европейских стандартов не ниже EURO-III;

-выполнение всего цикла обработки грузов ро-ро за максимально короткое время.

Источниками шумового воздействия при эксплуатации объекта являются двигатели транспортных судов при стоянке у причалов, перегрузочное оборудование и автотранспорт, энергетическое оборудование. Анализ результатов проведенных расчетов показывает, что при эксплуатации механизмов и оборудования не будет наблюдаться превышение уровня звука в расчетной точке над гигиеническими нормативами, установленными санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
Мероприятия по защите от шума:

 -   соблюдение санитарно-защитных зон (по фактору шума) предприятия;

 - сооружение придорожных шумозащитных экранов и устройство шумозащитных полос зеленых насаждений.


Общее количество хозяйственно-бытовых стоков от зданий и сооружений  объектов федеральной собственности и от приема бытовых стоков с судов составляет 3427,40 куб. м в год. Для очистки стоков проектом приняты очистные сооружения биологической очистки на базе установки «Бриз-М» производительностью 20 куб. м  в сутки.

 Количество загрязненного дождевого стока с территории морского порта Кавказ составляет 2680,00 куб. м в сутки, 91980,00 куб. м в год. Для очистки загрязненного дождевого стока проектом приняты очистные сооружения (БМВК) «УКОС-Д-10».

Сток после очистки через объединенный глубоководный выпуск после смешения с очищенными бытовыми стоками  и с условно чистым дождевым стоком сбрасывается в акваторию. 
Суда дноуглубительного и портового флота, используемые при строительстве должны иметь все необходимые документы, в том числе свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью, сточными водами и мусором, а также журналы операций со сточными водами и мусором.

Для намыва вновь образованной территории планируется использовать песок мелкий, для предотвращения выноса материала устраиваются карты намыва с шандорными колодцами. В районе водовыпуска осветленной воды с карт намыва  через шандорные колодцы будет наблюдаться загрязнение водной среды взвешенными частицами. За загрязнение  моря химическими веществами при намыве территории  сумма платы составит 350610 руб. 

Воздействие на водные биоресурсы при реализации проекта будет составлять 51878,17 кг (в том числе 5076,7 кг - ежегодно на протяжении эксплуатации объекта).
Для компенсации временного ущерба  в размере 46710,47 кг. Проектом предусмотрена необходимость воспроизводства и выпуска 179 655шт. сеголетков растительноядных видов рыб (белый или пестрый толстолобик, белый амур).

Для компенсации постоянного ущерба в размере 5076,7 кг необходимо ежегодное воспроизводство и выпуск 19526 шт. сеголетков растительноядных видов рыб.

На компенсационные мероприятия планируется потратить274872 руб. в ценах 2011г. для компенсации временного ущерба.
Для минимизации воздействия на водные биоресурсы строительство гидротехнических сооружений планируется исключительно методами, предусмотренными Проектом организации строительства и в соответствии с календарным планом-графиком. На период строительства предусматривается организация производственного экологического контроля по разработанной программе. Сезонные  ограничения сроков выполнения работ определяются по согласованию с Азово-Черноморским территориальным управлением Росрыболовства.

Проектными решениями в качестве мероприятий по рациональному использованию земельных ресурсов и снижению воздействия территории на геологическую среду предусмотрено:

-проектная документация по строительству искусственной территории  подлежит согласованию с уполномоченными органами;

-предусмотрено получение разрешения на создание искусственного земельного участка в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ от 06.06.2012г. №559 «О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных на выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте»;

-строительство объекта  строго  в границах отведенного земельного участка;

-запроектировано берегоукрепление территории;

-устройство дамб обвалования с изоляцией намытого грунта со стороны территории слоем геотекстиля для предотвращения суффозии. Поверх геотекстиля укладывается слой щебня толщиной 300 мм с откосом 1:1,5;
-осуществление мониторинга за состоянием грунтов и подземных вод на территории строительства;

-для регистрации изменений конфигурации и состояния искусственной территории и  прилегающей береговой линии предусмотрено ведение регулярного мониторинга в период строительства и эксплуатации.

Отходы, образующиеся при проведении  строительных работ,  в целях минимизации воздействия на окружающую среду:

-складируются на площадки, соответствующие требованиям (СанПиН 2.1.7.1322-03);
-пожароопасные виды отходов накапливаются в металлических емкостях с крышками;

-с целью снижения нагрузки на объекты для размещения отходов предлагается направить для переработки на дробильной установке отходы бетона в кусковой форме, образовавшиеся в результате использования товарного бетона во время проведения общестроительных работ, впоследствии они могут быть использованы в качестве инертного строительного материала.
Отходы будут передаваться только специализированным предприятиям, действующим в рамках лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов.
Меры по предотвращению  аварийных ситуаций  и ликвидации их последствий.

Проектом разработана  система  СМИС (ССП СМИС), входящая в состав СМИС МП Кавказ. СМИС МП Кавказ является средством контроля, оповещения и поддержки принятия решений по предупреждению и ликвидации нештатных ситуаций, аварий, чрезвычайных ситуаций.  Система предназначена для автоматического мониторинга в режиме реального времени критически важных для безопасности состояния несущих конструкций  зданий и сооружений, информирования диспетчеров ДДС порта Кавказ о предаварийном, аварийном состоянии, возникновении пожара на территории порта, обеспечения гарантированной устойчивой связи и управления аварийно-спасательными службами и подразделениями во время спасательных мероприятий.

ССП СМИС как подсистема СМИС МП Кавказ предназначена для осуществления в режиме реального времени контроля дестабилизирующих факторов путем мониторинга систем инженерно-технического обеспечения объекта, получения данных от подсистем МИС МП Кавказ, а также информирования персонала ДДС МП Кавказ и органов повседневного управления РСЧС Краснодарского края об угрозе и возникновении ЧС.     
Заместитель директора АЧБФ-
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